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konditionierter luft in den Falirgastraum eines Motorfahrzeuges . 

Es ist bekannt, daS konditionierte oder klimatisierte Luft 
in die Fabrgastraume von Motorf a&rzeugen durcla meist mit Blenden 
verseliene Of f nun gen eingefubrt wird, aus denen die Luft mit er- 
heblicher Geschwindigkeit ausstrorat. Durch die hoiie Geschwindig- 
keit der ausstrbmenden Luft konnen die Pahrgaste belastigt oder 
gestort werden, wenn die Luf tstromung auf ihre Kopfe gerichtet 
ist. tfberdies ist in der warmen Jahreszeit die Luftzufulir durcla 
die' bekannten Vorrichtungen ungentigend, urn die gtinstigsten 
physiologischen Bedingungen fur die Fahrgaste zu schaffen, weil 
die Luft in den engen Durch.trittsq.uerschnitten der Eintritts- 
offnungen gedrosselt wird. 

Um die oben erwahnten Uacliteile zu beseitigen, wird neuerungs- 
gemafl eine Vorriclitung zum EinfiiiLren konditionierter Luft in den 
Falirgastraum eines Motorf aiirzeuges vorgeseken, die im wesent- 
lichen dadurch gekennzeictoiet ist, dai3 das Falirzeug unterhalb der 
Yfindschutzsclieibe mit einer sich. quer zum Fahrzeugkorper er-.- 
streckenden Kammer versehen ist, die als Verteilerraum ftir die 
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Die Neuerung bezieh/t sich auf eine Vorricbtung zum Einfiibren 
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konditionierte Luft dient, und daB eine Wand dieser Kammer, die 
sich von der Windschutzscheibe in Richtung auf den Pahrgastraum 
erstreckt, mit zahlreichen, als Luf taustritten wirkenden Off- 
nungen yersehen ist. 

Die Neuerung wird ausfuhrlicher unter Bezugaufnahme auf 
die beigefugte Zeichnung erlautert; in der Zeichnung zeigen: 

Pig. 1 eine schaubildliche Darstellung . einer Luf teinftihr- 
vorrichtung fur konditionierte Luft gemafi der 
Neuerung und 

Pig. 2 einen Quersclinitt durcii die Yorrichtung Tangs einer 

vertikalen Ebene, die parallel zur Pahrzeuglangsachse 
liegt. 

Eine Winds chutzscheibe 1 ist mit ihrem unteren Rand an einem 
Querholm 2 des Pahrzeugkorpers oder Aufbaues festgelegt. 

Eine Kammer 6 erstreckt sich quer zum Palirzeugraum entlang 
der unteren Kante der Windscliutzscheibe und ist an eine Zufuhx- 
leitung 7 fur die konditionierte Luft angeschlossen. Die Kammer 6 
ist von dem Pahrgastraum durch eine zum Teil konvex gew51bte Wand 3 
abgeschlossen, deren einer Rand mit dem Querholm 2 und der en 
anderer Rand mit dem Instrumentenbrett 5 verbunden ist, das an 
seiner AuSenfiache mit einer Polsterung 5a versehen ist. Die 
andere Wand 4 des Raumes 6 ist ebenfalls mit ihren einander 
gegenuberliegenden Randern einerseits mit dem Querholm 2 und 
anderseits mit dem Instrumentenbrett 5 verbunden, so daB ein 
geschlossenes Profil entsteht, das einen etwa rohrformigen Quer- 
schnitt hat. 
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Die oberseitige Wand 3 ist mit zahlreichen lochern oder 
Offnungen 8 versehen, die uber die gesamte freie Flache der 
Wsnd verteilt sind und als Auslasse fur die konditionierte 
Luft wirken. 

Der Tell der Wand 3, der den Sitzen zugewandt ist, hat 
eine konvexe Wolbung, so daB die in diesem Wandteil bef indliclien 
Gffnungen im wesentlichen in Richtung auf die auf den vorderen 
Sitzen sitzenden Fahrgaste gerichtet sind. 

Zusatzlich zu dem oben erwahnten Offnungen 8 hat die Wand 3 
langs der Windschutzscheibe und in deren Hahe angeordnete 
Schlitze 9* Durch diese Schlitze kann Luft uber die innere 
Flache der Windschutzscheibe geleitet werden, urn von dieser 
Windschutzscheibe einen Feuchtigkeitsbeschlag zu entfernen. 

SchlieBlich sind in der oberen Wand 3 in der Nahe der 
Mitte der Windschutzscheibe zwei Luftauslasse angeordnet, die mit 
einstellbaren Klappen versehen sind und deren Mfindungen tangen- 
tial zu der Windschutzscheibe liegen. Diese Klappen konnen ent- 
veder heruntergedruckt werden, um die Auslasse zu verschlieBen 
oder sie konnen angehoben werden, so daB sie zwei Luftstrome 
austreten lassen, welche die Wirkung der aus den Schlitzen 9 
austretenden Luftstrahlen in bezug auf das Beseitigen eines 
Peuchtigkeits- oder Reifniederschlages auf der Scheibe zu 
untersttitzen ♦ 

Die langgestreckte Kammer 6 wirkt wie ein Yerteilerraum, 
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der auSer der Fiihrung der Luft zur Windschutzscheibe fur normale 
und verstarkte Beschlagsbeseitigung auch noch eine gleichmaBige 
Zufuhr von groBeren Luftmengen durch die Offnungen 8 in den 
oberen Teil des Pahrgastraumes gewahrleistet , ohne dafi jedoch 
die aus diesen Offnungen 8 austretende Luft so hohe Geschwindig- 
keiten annimmt, dafi die Fahrgaste dadurch gestort werden konnen. 

Dies ist darauf zuruckzuftihren, dafi der Querschnitt der 
Kammer oder des Terteilerraumes 6 ganz wesentlich grofier ist als 
der Querschnitt der Luf tzufuhrung 7, so dafi die Luft in dieser 
Kammer mit einer relativ kleinen Geschwindigkeit stromt und des- 
halb auch nur mit kleiner Geschwindigkeit aus den Auslafiof fnungen 
8 austritt. 
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Schutzansprtiche 

1 . Vorrichtung zum Einfiihren konditionierter Luft in den FaJhr- 
gastraum eines Motorf ahrzeuges , dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fahrzeug unterhalb seiner Windschutzscheibe (1) mit einer sich 
quer zum Pahrzeugkorper erstreckenden Kammer (6) versehen ist, 
die als Verteilerraum fur die konditionierte Luft dient und daB 
eine Wand (3) dieser Kammer, die sich von der Winds chut zschei be 
in Richtung auf den Pahrgastraum erstreckt", mit zahlreichen Off- 
nungen (8) versehen ist, die als Luftauslasse wirken. 

2. Vorriclatung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
erwahnte Wand (3) der Verteilerkammer (6) mit Luf tschlitzen (9) 
in der Nahe der Windschutzscheibe (1) versehen ist, die zur Be- 
seitigung von Beschlagen auf der Scheibe dienen. 

3. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in dem mittleren Teil der erwahnten Wand (3) Aus- 
lasse vorgesehen sLnd, die einstellbare Klappen (10) aufweisen, 
welche Luft fur die Beseitigung von Niederschlagen und das Ent- 
frosten in Richtung auf die Windschutzscheibe lenken. 

4. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die perfori^rte Wand (3) der Verteilerkammer (6), 
durch deren Locher die konditionierte Luft austritt, einen 
konvex gekrummten Abschnitt aufweist, der in Richtung zu den 
Fahrgasten hin liegt, welche auf den vorderseitigen Sitzen 
sitzen. 
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